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PRESENTATION 

Le schéma des fluides représente l’installation frigorifique qui alimente les linéaires positifs d’un petit 
supermarchék Systéme utilise le fluide R404 a, en détente directe. 

Chaque linéaire est en réalité composé d‘un seul meuble frigorifique 

Linéaire N” 1 ULTRA-FRAI5 +z”c +4”C une vitrine MlOHP L200 
Linéaire N” 2 CREMERIE LAIT +2”C +4”C une vitrine MlOHP L200 
Linéaire No 3 CHARCUTÇRIE TRAITEUR +l”C +3”C une vitrine MlOHP L250 
Linéaire No 4 BOUCHERIE VOLAILLES -1°C +l”C une vitrine MlOHP L375 

Chaque linéaire est-+tipéd’un régulatearéique assurant : 
- la régulation et l’affichage de la température intérieure 
- le lancement, le cont+e et l’arrêt du dégivrage 
- l’alarme (température trop haute) 

Les linéaires sont alimentés endétentedirecte par une centrale frigorifique positive équipée de : 
3 Compresseurs semi-hermétiques BITZER 2FL2.2Y 
Pour unepuissance frigorifique tot&z de &OO W à TO = -10°C et Tk = + 40°C 

La condensation est assurée par un condenseur 0 air équipé de 4 ventilateurs et placé à l’extérieur 

Un automatepwyamm&le TSX37 SCHNEIDER assure la commande et la régulation de la centrale. 
frigorifique 

Réqulation de la température d’évaporation 

La pressiond’aspiration étant proportionnelle au nombre de vitrines en “demande de froid”, un capteur 
basse pression (4/20 mA) placé à l’aspiration des compresseurs, envoie l‘information à l’automate qui 
gère alors-le nombre de compresseurs à enclencher pour fournir la puissance frigorifique nécessaire. 
Ceci permet de maintenir la température (la pression) d’évaporation à une valeur constante. 

De plus, le pwgramme de l’automate 
permet le démarrage en cascade des compresseurs 
assure l’équilibre des temps de fonctionnement des compresseurs 
évite les démarrages trop fréquents 

Réqulation de la température de condensation 

L’automate assure une gestion similaire des ventilateurs du condenseur, afin de maintenir une pression 
de condensation constante, mais ici, la valeur de la pression de condensation est transmise à l’automate 
par un pressostat HP à point neutre 

Remarque : afin d’alléger le dossier technique, seuls les documents strictement nécessaires au sujet 
sont fournis. Une partie du schéma de puissance, le schéma de commande et le programme de 
l’automate ne sont pas fournis dans le dossier. 
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LINEAIRE No1 
LIN ULTRA FRAIS 

CHARCU 

L 

CONDENSEUR CONTARDO 25/6 V 
4 Ventilateurs 240V l- 
Puissance unitaire = 135 W  0.6 A u 

SUPERMARCHE 
SCHEMA DES FLUIDES 

LE DESSINE PAR : 
ICorelDRAW4 
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protection des circuits 
disioncteurs iusau’à 63 A 

auxiliak électriques 
pour C60 

contact COntac< 
pond défaut aux,,iaire 

OF 

Combinaison des auxiliaires 

à émission MX + OF réf. 
9ftl”. Is ““‘” 

220à415VtA 26946 
110à130VCC 
&$;3;VCA 26947 

24VCAetCC 26948 

Déclencheur à minimum de tension MN s@$én pas.. .:. .té&ion ,- : 
@&TE-’ .:.: ,: ‘-(y 

réf. 

instantané 
2 220 à 240 V CA et CC 26960 

48VCA 26961 
48VCC 26962 

retardé El 
4 220 à 240 V CA 26963 

signal-défaut SD 

26927 
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Les auxiliaires électriques permette! 
le déclenchement ou la signalisatior 
à distance des disjoncteurs C60. 
Ils se montent sur le côté gauche 
du disjoncteur (dans la limite d’une II 
de 54 mm). 
Déclenchement à distance 
II peut être réalisé avec un déclench 
ou MN. 
Visualisation du déclenchement par 
rouge en face avant. 
n déclencheur à émission MX + OI 
A sa mise sous tension, commande 
déclenchement et l’ouverture du disj 
auquel il est associé : 
0 équipé d’un contact d’autocoupun 
q équipé d’un contact 0 + F pour 
signaler la position « ouvert » ou « fé 
du disjoncteur. 
m déclencheur MN 
Lorsque sa tension d’alimentation dt 
(entre 70 et 35 %), commande le 
déclenchement et l’ouverture du disjl 
auquel il est associé. 
En plus, il interdit la refermeture 
du disjoncteur tant que sa tension 
d’alimentation n’est pas rétablie : 
q conforme aux normes NF et CEI 
0 utilisation : 
-arrêt d’urgence par bouton-pousso 
-sécurité sur les circuits d’alimentatl 
de plusieurs machines en interdisant 
la remise en marche « non contrôlée 
de l’ensemble des moteurs 
m déclencheur MN retardé q 
Déclencheur à minimum de tension ( 
commande l’ouverture du disjoncteur 
il est associé. II permet une temporis 
de 0.5 seconde sur micro-coupure 01 
de tension. 
Signalisation à distance 
n contact OF 
Ce contact auxiliaire fixé à gauche 
du disjoncteur signale la position “ou 
ou “fermé” du disioncteur 
n contact signal-défaut SD 
Ce contact auxiliaire fixé à gauche 
du disjoncteur signale la position “dé< 
sur défaut’ du disjoncteur. 
Visualisation du défaut en face avant 
voyant mécanique. 
kimulation de fonctionnement 
En face avant des contacts OF et SD 
bouton-test.permet de simuler les for 
OF et SD sans manoeuvrer le disjonc 
Raccordement 
Bornes à plage pour : 
m 2 càbles de 1,5 mm2 ou 
m 1 câble de 2,5 mm2. 



/ BITZER l 

kW 

Tr min 

HZ 

Pression maxi de service BP 
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INDICEDEPROTECTIONDES MATÉRIELS - 
L’indice de protection des matériels électriques est solides; 
défini par la norme C 20 0 10, le repérage est effectué 2’ chiffre : degré de protection con 
à l’aide de trois chiffres : 3’ chiffre : degré de protection 
1” chiffre : degré de protection contre les corps mécaniques (facultatif). 

w 

T 
ItectionIP Indice de 1 

1” chiffre : 2’ chiffre : 
protection contre les liquides ltection contre les corps solides Prf 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

7 

8 

Pas de protection Pas de protection 

ProEgé contre les 
chutes verticales 
de gouttes d’eau 
(condensation) 

Protégé contre les 
chutes de gouttes 
d’eau jusqu’à 15” 
de la verticale 

Protégé contre 
l’eau en pluie 
jusqu’à 60” de la 
verticale 

Protégé contre les 
projections d’eau 
de toutes 
directions 

Protégé contre les 
jets d’eau de 
toutes clirections 
à la lance 

Protégé contre les 
projections d’eau 
assimilables aux 
paquets de mer 

Protégé contre les 
eff ek de 
lïmmersion 

Protégé contre les 
effets prolongés 
de l’immersion 
sous pression 

Protégé contre les 
corps solides 
supérieurs à 
50 mm (ex. : dos 
de la main) 

Énergie de choc 
0,225 J 

,------- px - - - - - - -I 
Protkgé contre les 
corps solides 
supérieurs à 
12,5 mm (ex. : 
doigts de la main) 

,------- 
Énergie de choc 
0,375 J 

Protégé contre les 
corps solides 
3lpélic?Ur;à 
2,5 mm (ex. : outils, 
Fils...) 

Énergie de choc : 
0,500 J 

?rotégé contre les 
mps solides 
supérieurs à 
Imm(ex.:outils 
ins, petits fils) 

,------- 
;Hi” : : - - - _ - - -I 

Énergie de choc : 
2,OO J 

%otégé contre les 
x>ussières (pas de 
iépôts nuisibles) 

a- 
_--- _ -- -- -- - - - - 
icfi! 
- If -- - - -- - - -- 
---- _-- -_-- - - - - - --- -- -- - - 
iii!! 
- 

El 
- - -- - -- - -- 

Énergie de choc : 
S,OO J 

hanche à la Énergie de choc : 
20,OO J 
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Triplex CT Filter-Trockner für Austauschblocke 
Filter-drier for replaceable desiccant blocks 
Filtre-désh drateur pour corps solides 
remplacab es Y 

Type 1 Bestell-Nr. Abmessunq 

Type 
Type 

Article-No. 
Référence 

Dr 
mm 

Dimension 
Dimension 

Dz D3 Ll ti L3 i 
mm 1 Inch mm mm mm mm m 

14411 I 113635 1 158 I 35 I 1 ‘1.” l 121 

I 292 I 377 .l 

Austauschblock H 48 für Filtertrockner Triplex CT/GTA 
Replacement block H 48 for filter-drier Triplex GT/GTA 
Bloc de remplacement H 48 pour filtre-déshydrateur Triple; GT/CTA 

Bestell-Nr. Inhalt Wasseraufnahmefahigkeit l 

Article-No. Volume 
Référence Volume 

Water capacity l 

Capacité d’absorption de l’eau l 

.R12 R22 R 502 R134a R404A 
cm3 

R717(NH 
9 9 9 9 

113480 :’ ‘?&Go .f:” p*.cr ~ .y$$$@ .>e$,~:*$g ‘.,y%Y;L.,? ., .,i” *r <*r-+57.,,- 2’ -+y*..,,? ?,A. ;,,, : . . -43 --.:i~~~~~-~j,j,:~~- 
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Coudes 90 0 femelle x femelle petit rayon WE - 500 

Diamètre CODE F.A.D. Prix L 

r 1 
i 

CODE F.A.D. 

MB 0401 
MB 0402 
MB 0403 
MB 0404 
MB 0405 
MB 0406 

Coudes 90 ’ femelle x femelle grand rayon WE - 500 L 

CODE F.A.D. Prix unitaire H.l Diamètre 

MB 0602 
MB 0603 
MB 0604 
MB 0605 
MB 0606 
MB 0607 
MB 0608 

i’ Ila 
1”3/a 
1” 518 
2’ )/a 
2” sia 
3” 1/a 
3. sia 
4’ va 

]/A 
5/16 
3/a 
1/2 
518 
3/4 
718 

lb,50 
18,OO 
lb.50 
19,50 
17,50 
19,00 
24,00 

Coudes 90 ’ mâle x femelle petit rayon WE - 503 

4” - 
Diamètre CODE F.A.D. Prix unitaire H.1 

318 MB 0802 19,00 
1/2 MB 0803 12,OO 
va MB 0804 5m 
3/4 MB 0805 20,OO 
718 MB 0806 12,OD 

Coudes 90 ’ mâle x femelle grand rayon WE - 503 L 

Diamètre CODE F.A.D. Prix “1 

1’ va 
1’3/8 
1”5/a 
2” 118 
2’ 518 

MB 0807 
MB 0808 
MB 0809 
MB 0810 1 
MB0811 2 

Prix “1 I CODE F.A.D. 1 Prix unitaire H.T.1 Diamètre CODE F.A.D. 

MB 0901 
MB 0902 
MB 0903 
MB 0904 
MB 0905 
MB 0906 

19,oo 
32,50 
26,OO 
27,50 
31,00 
52,00 

1”3/a 
i”5/a 
2. va 
2’ 518 
3. va 
3” 5/& 
4’ I/f3 

MB 0907 
MB 0908 
ME 0909 
MB 0910 
MB 0911 
MB 0912 
MB 0913 

I 318 . 
IL7 
518 

1 

: 
4 

lb 
15 

I 3;4 
718 

I I* lia 

Coudes 45 o femelle x femelle WE - 504 

Diamètre Diamètre CODE F.A.D. 

MB 1101 
MB 1102 
MB 1103 
MB 1104 
MB 1105 
MB 1106 
MB 1107 
ME 1108 

1/4 
3/8 
1/2 
5/8 
3/4 
718 

1’ 1/8 
1”3/8 

1’ 518 
2’ ila 
2’ 548 
3’ 1/a 
3’ 518 
4’ 1/a 
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RACCORDS 

Manchons femelle x femelle WC - 400 S 

CODE F.A.D. 
/ 

Prix unitaire 
H.T. CODE F.A.D. “’ 

/ 

MB 0108 
ME! 0109 
MB 0110 
MB0111 
MB0112 
MB0113 
MB0114 
MB0115 

MB 0101 2m 
MB 0102 zoo 
MB 0103 2m 
MB 0104 3,50 
MB 0105 3.w 
MB 0106 &OC 
MB 0107 5,50 

1’ va 
1’ 3/8 
i’5/a 
2’ 1/8 
2’ 5/a 
3’ 1/8 
3’ 5/8 
4’ va 

1 
2 
2 

Manchons femelle x femelle réduction WC - 400 R 

CODE F.A.D. 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 

6” 
6 

14 
14. 
14. 
181 

Diamètre CODE F.A.D. 
Prix unitaire 

H.T. 

3/ax 1/4 MB0205 17,OO 1*1/8x 5/a MB 0220 
1/2x 3/a MB 0206 5,OO i* l/ax 1/2 MB 0221 
1/2x t/4 MB 0207 5,OO 1-3/ax 1. ]/a MB 0222 
5/ax 112 MB 0208 5,OO v3/ax 7/a MB 0223 
5/ax 318 MB 0209 5w 1-3/ax 5/a MB 0224 
5/ax I/A MB 0210 5,w 1n5/ax 1’3/8 MB 0225 
31~~ 518 MB 0211 14,w t*5/ax~*1/a MB 0226 
3/4x 112 MB 0212 14,w r5/ax 7/a MB 0227 
3/4x 3/8’ MB 0213 14,w 2’ Vax i.s/a MB 0229 
7/ax 314 MB 0214 9,OO 2. i/ax 1*3/a MB 0230 
7/a x 518 MB 0215 9,OO 2” va x 1’ ]/a MB 0231 
7/ax 1/2 MB 0216 9,OO 2’5/a x 2” ]/a MB 0234 
7/ax 318 MB 0217 9po 2’ 5/a x 1.518 MB 0235 

1’ l/ax 718 MB 0218 1 a,w 2’518~ ln3/a MB 0236 
I* vax 314 MB 0219 1 a,w 3’ l/a x 2’ 5/a MB 0238 

D 
~ Manchons mâle x femelle réduction WC - 403 

Prix unitaire 
H.T. I 

Diamètre CODE F.A.D. Prix ” 
H. Diamèhe CODE F.A.D. 

3/8x 1/4 MB 0302 
1/2~ 3/a MB 0303 
1/2x l/A MB 0304 
5/ax 1/2 MB 0305 
5/ax 3/a MB 0306 
3/4x 5/a MB 0307 
3/4x 112 MB 0308 
31~~ 3/a MB 0309 
718 x 314 MB 0310 
7/a x 5/8 MB0311 
7/8x 1/2 MB 0312 

1’ vax 7/8 MB 0313 
l’l/Bx 3/4 MB 0314 
i*i/ax 5/8 MB0315 
11 i/ax 1/2 MB 0316 

WJ 
&W 
8,W 
7#30 
7,OO 

14,w 
14,00 
14,w 
10,w 
10,w 
lO,W 
17.00 

1.3/8x 1’ l/B MB 0317 
1*3/ax 718 MB0318 
v3/ax 5/8 MB 0319 
1.5/ax 1’318 MB 0320 
i*5/ax 1. va MB 0321 
1-5/ax 7/a MB 0322 
1’5/8x 5/8 MB 0323 

2*i/ax1’5/a MB 0324 
2’ 1/8x l’3/8 MB 0325 
2’ 1/8x 1’ l/B MB 0326 
2’ 5/8 x 2’ l/B MB 0329 
2=5/0x l’S/B MB 0330 
2.5/ax1-3/8 MB 0331 
3’ 1 /a x 2’ 5/8 Ma 0333 

28 
.%a 
28 

M 
3.5 
36 
68 13- 68 

i!Z 
1% 

,136 
,171 

-- 
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Coudes 45 o mâle x femelle WE - 505 

l Diamétre 
l 

CODE F-AD. 
l 

Prix unitaire 
H.T. I 

Diamètre 

I 
f I I 

I 
3/8 
1/2 
5/8 
3/4 

I 7/8 

MB 1201 27,00 
MB 1202 19,OO 
MB 1203 7,OO 
MB 1204 50,oo 
MB 1205 1 os0 

x femelle x femelle WT - 600 

Diamèhe CODE F.A.D. Prix unitaire 
H.T. 

MB 1303 23,50 
MB 1304 27,DO 
MB 1305 23,50 
MB 1306 18,OO 
MB 1307 5,50 
MB 1308 40,OO 
MB 1309 15,OO 

Pièges 6 huile WE - 554 P 

1” 1/8 
1’3/8 
1”5/8 
2’ 1/8 
2” 5/8 
3’ l/B 

c_ Diamètre 

I 
CODE F.A.D. 

l 
Prix unih 

H.T. 

CODE F.A.D. 

MB 1310 
MB 1311 
MB 1312 
MB 1313 
MB 1314 
MB 1315 
MB 1316 

Prix unita 
H.T. 

4+3J 
70,OO 
98,00 

152,00 
305,OO 
468~30 

1140,OO 

I Diamètre CODE F.A.D. 
I 

pnx/$tairr 1 Diamètre ).A.D. / PtixiF 

5/8 MB 1501 110,OO 1. va MB 1504 3/4 MB 1502 156,OO 185,00 
1’3/8 

MB 
1505 7/8 MB 1503 129,OO 286,00 

1”5/0 MB 1506 435,OO 
2’ 1/8 MB 1507 889,OO 

Crosses 180 ’ femelle x femelle WE - 5 12 

Diamètre x 
rayon de courbure CODE F.AD. Prix unitaire Diamètre x Prix unit& 

H.T. myon de COU&~~ CODE F.A.D. H.T. 

3/4x2.1/8 MB 1621 50,DO MB 
7/a 

1’3/8x3’3/4 1629 181,Cit 
x 2” 1/2 MB 1626 50,OO 

1” 1/8x3” 
1’5/8x4 l/2 MB 1630 

MB 1628 115,00 
227,00 

2’ I/CI x 5’ 1/2 MB 1631 588,D0 

Capuchons femelle WC - 4 15 

Diamètre CODE F.A.D. Prix unitaire 
H.T. Diamètre CODE F.A.D. Prix unitaire 

H.T. 

7/8 MB 2006 4aO 1’5/8 MB 
1’ l/8 MB 2007 

2009 
10,Do 2’ 1/8 

23,OO 
MB 

1’ 3/8 MB 2008 
2010 

15AO 2’ 5/8 
42,OO 

MB 2011 129Ao 
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I Meuble vertfcal positif - façade moyenne -haute performance 
Positive femp. mulli-deck case - Middle front - high performance 

Kühkegal positiv temp. - MitUere front - Hochleistung 
1 F0RUii-i 

: a: CAllAClEfUSllOUES ENCONFQfMlEAVEC UNOfUElNTERWlCtULE. PECXCAVNSHA WCTHSTAND 
is I Dimensions hors tout a 
t 
5 
F 
8 

Modeles 

1 ; Mode/s 
g 
8 

ModelIe 

Overall dimensions / AuBenmaBe 
(mm 1 

haut. x larg. 

height x depth 

Hi%c x Brcite 

Longueur 
Length f Lange 

Sans joue 

I 

Avec joues et par+- 
W&G+~ terminal end WHh terminal ends and bump rail 
lhne Seitenwand Mit Scitçnwbhdc und Sto&i& 

t- 
1110 L125 250 375 
1130 LlOO 200 

E 
2110 x 1130 
2110 x 1110 
2110 x 1130 
2110 x 1110 
2110 x 1110 

Bonnet Siège Social : 79, rue du GCntral Leclerc 
B.P. 63 - 78403 Chatou Cedex 

Névé Tel: (1) 34 80 58 80 - Ttlex: 695445F - Fax: (1) 34 80 58 52 PIV 
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1000 1160 
1250 1410 
2000 2160 
2500 2660 
3750 3910 

- ANGABW VON DE 

Aire des plans 
$0 chargement 

Shelf area 

Auslageflkhe 

(m21 

2,07 1.29 
2,58 1,61 
4,14 2,59 
5,17 3,23 
7,76 4,85 

IOFMB IS 
ouvertu 

d’exposit 

Display op6 

Displayfia 

(m*) 


