
CIRCUIT FLUIDIQUE 

Sur le schéma fluidique de l'installation joir 
(page No21 * indiquer de couleur 

- Bleue,le circuit fluide frigorigène B.1 
- Rouge, le circuit fluide frigorigene H. 
- Jaune. le circuit d'huile 

* Préciser par des flèches le sens de circu- 
lation du fluide frigorigene et de l'huile. 

Sur le circuit fluidique DT N'2, 
entre l'element rep. 4 et le condenseur a air, 
la tuyauterie est realisée d'un coude a 90' 
suivi d'un coude &,180'. 

* Pourquoi utilise-t-on ces coudes? et dans 
quel cas doit-on réaliser un tel montage? 

&J yU?.~2& & ,,n/~ F,rd _ 9‘~ A. 

Acm miri- o&+ c& /h.u.$auftmé me a+$&, 
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* Expliquer le principe de fonctionnement de 
ce procede en vous aidant d'un schema. 
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La transcription 
zst exacte et 
)résentee 
:lairement. 

c 102 

1 'identification 
st correcte et 
brouve la 
:onnaissance 
ethnologique. 

C 204 

,a schématisation 
raduit avec 
xactitude le 
rincipe de 
onctionnement. 
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Chaque vitrine est raccordee au circuit 
fluidique par 5 elements. 

* Identifier ces elements et completer 
nomenclature ci-dessous. 

la 

c 102 

L'identification 
est correcte et 
prouve la 
connaissance 
technologique 

ACADÉMIE DE RENNES DURÉE: 4 H 

IORRIGÉ ET BARÈME - 
xi’ mcl 

CAP 
COEFFICIENT : 6 

DNB 0 MC 0 L 
N 0 BP cl Concours 0 
Pro 13 BEP m Exam prof 0 

SESSION ‘2(X)(3 
_- - 

L'identification 
est correcte et 
prouve la 
connaissance 
technologique. 

SPECIAL*E:Froid et Climatisation 

ÉPREUVE:EP2 Analyse d'm BoBsier 

NUMÉROSUJET : 201 m 00 
I PAGE: 3 / 13 



Les 4 vitrines fonctionnent à la même tempéra- 
ture d'évaporation (-10°C). Sur ce circuit fri- 
gorifique, nous devons ajouter une vitrine ' 
legumes à une temperature d'evaporation de -2°C 

* Effectuer le schéma de raccordement de cette 
vitrine fruits et legumes en indiquant tous 
les cléments nécessaires au bon fonctionnement 

C 204 

it Le schéma tradu 
avec exactitude 
le principe de 
'onctionnement. 

* Donner le nom et le r61e des nouveaux 
elements dans ce raccordement par rapport au 
des autres vitrines. 

I c 101 

Les elements 
designés sont 
nommés 
correctement. 
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DIAGRAMME ENTHALPIQUE 

Suivant le descriptif de l'installation DT Ne1 
et les indications suivantes: 

TempWature entree detendeur: + 25°C 
Temperature aspiration: 0°C 

* Tracer le cycle frigorifique sur le diagram- 
me enthalpique joint, (page 6) 

* Indiquer, sur le diagramme, dans quelle 
partie du cycle se forit la compression, la 
détente, la condensation et l'evaporation 

* Relever les valeurs et completer le tableau 
ci-dessous en indiquant les unites. 

S 63 

Temperature Pression H X 

Unites Oc L a& kJld!p z 

Aspiration t% 3,5 /!m? y 

Refoulement + 32 "c: AS,5 kkk I 

Entree Dét. +2c(z A$S 230 ’ 

Sortie Det. -4?bz 3J R3o 20 

* Calculer le sous refroidissemnet total de 
l'installation. 

sccco LG & md~?Iet; &- - E??nb& dz 

z koz - LG!c = As"c 

* Calculer la surchauffe totale de l'instal- 
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* CaIculer le taux de compression des compres 
seurs. 

Fg Pic As 2 2 
po dhs 

* Calculer le debit massique du fluide frigo- 
rigene dans l'installation a l'aide de lc 
formule ci-desous en considerant qu'il n'y a 
pas de pertes dans les tuyauteries 

ao = 
(kW (k::s> 

X 
,,J,k:, 

Connaissant les performances de chaque 
compresseur DT No1 et a l'aide de la 
documentation DT N-4 

* Completer le tableau ci-dessous pour 
d'autres conditions de fonctionnement 

Temp&-atures Puissances 
Evapora. 1 Condensa. Frigorifique] Absorbee 

- 2O'C 
I 

+ 4O'C 1 337ow IA,8I3;ku I 

S 63 

S 63 

c 101 

es savoirs tech- 
ologiques sont 
orrectement ap- 
liques àl'iden- 
ification des 
aracteristiques 
achniques des 
quipements (type 
lissance...) 
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COMPRESSEUR 

Sur le schema fluidique DT N"2, chaque compres 
seur est equipe d'une resistance de carter. 

* Donner le role de cette resistance de carte: 

- ,,/&z#+ /PR,& a..p~i?J% /A-Lt 

-Pf- +,A 
-/te&#rqz??/teR 44 lk+i-d b4!tLa.& 

Qb camp- (mp*w Qy 6C?Ld2cuC& 

4 partir du schema electrique DT N-3 
Indiquer quand cette résistance est ou n'est 
?as sous tension. 

.e compresseur N-1 de la centrale a des 
x-oblèmes mecaniques et doit être remplace 
* Etablir la chronologie des operations a 

effectuer pour realiser cet echange, en toute 
;écurite. (les raccordements sont identiques) 
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Lo 
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s 41 

c 205 

L'enchainement 
des operations 
3st rationnel 

C 302 

Le travail 
respecte: 
- les donnees. 
- les régles de 
l'art. 
- l'environnement 
- les régles de 
Gcurites. 
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Le nouveau compresseur a la plaque signaletique 
suivante: 

7 
Moto-Compresseur Type: 2 HC 1.2 

Serie: 4564 0074 
-- 

Volume balaye: 6,51 m3/h 
Pression Maxi BP/HP: 19/25 B 

n 220-240V 5,9A 
Y380-420V 3,4A 

3ph = / 50Hz IP 54 1450tr/mn 

* Donner les significations des indications 
de cette plaque. 

c 102 

#'identification 
st complete, 
orrecte et 
rouve la 
onnaissance 
ethnologique. 
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SCHEMA ELECTRIQUE 

Vous avez étudie la plaque signalétique prece- 
dente. L'installation est alimentee en 230/4OOV 

* Donner le couplage du moteur electrique de s 43 i"L 
ce compresseur. 

E riodi 

Sur la plaque à borne ci-dessous, 
* Reperer les bornes des enroulements s 43 iL 

électriques et representer le couplage que vous 
avez choisi pour ce moteur. 

&s+ bQm?D 13 
. Ltx4p+ 13 

UA f-4 iM.4 p's (pq7.ond~ 
0 0 0 

&.&+e- 

-(A 

10 10 0 /J.f* &%Lcz’ -&A 

WL L-12 Il2 +) 

A l'aide du schéma electrique de puissance, 
* Donner le mode de démarrage des moteurs de s 43 I"L 

compresseur. 

. . TLtieck 

* Page 11 ci-jointe, completer le schéma C 204 
electrique de puissance pour un demarrage de ib 
ce compresseur par Part-Winding sachant que la Le schéma est 
protection du moteur est assuree par: conventionnel 

- des fusibles et clairement 
- par des relais thermiques à chaque temps structure. 

de démarrage. 
\ 
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SCHEMA ELECTRIQUE (suite) 

Schema du démarrage en Part-Winding. 
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DIAGRAMME DE L'AIR HUMIDE 

ir S 64 Cette installation est equipee d'un condenseur à a 
place a l'exterieur. 
Nous avons relevé sur l'air de ce condenseur 
les caractéristiques suivantes: 

Ent&e d'air Point 1: Temperature séche 8s = +2O"C 
Hygrometrie = 60% 

Sortie d'air Point 2: Enthalpie = SOkJ/kg d'air. 

Sur le diagramme ci-joint Page 13: 
* Placer ces deux points 

* Completer le tableau ci-dessous en indiquant 
- les unites de ces grandeurs 
- les valeurs de ces grandeurs 

Signification 
des symboles Unités 

Valeurs 
Point 1 I Point 2 

Température 
seche 

“C 0th “L WC f3.S 

Br 

eh 

HR 

Température 
de rosée 

“c 

“L Temperature de 
bulbe humide 

6 / 0 D ho% Humidite 
relative 

V Volume 
\massique 

Humidite 
l absolue 

X 

H Enthalpie 
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