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BREVET PROFESSIONNEL 

CHARPENTIER 

� Dossier commun aux épreuves E.1-A.1 et E2. 

� A l'issue de l'épreuve, le dossier ressources sera rendu aux surveillants. 
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COMPLÉMENT D’INFORMATION POUR LE CALCUL DE LA RÉSISTANCE THERMIQUE  
 
Sur la surface interne et externe d'une paroi, se produit un phénomène de convection et de 
rayonnement qui augmente la résistance thermique de cette paroi. 

Pour calculer l'épaisseur efficace d'une paroi, il faut ajouter à la résistance thermique des 
matériaux utilisés, leur résistance superficielle interne ( ri ) et externe ( re ). 
 

Inclinaison des parois 
et sens du flux de 

chaleur 
Unités 

Parois extérieures Parois intérieures 

ri  re ri + re  ri  re ri + re  

Parois verticales  � m².°C/W 0,11 0,06 0,17 0,12 0,12 0,24 

Parois 
horizontales 

flux ascendant  � 
m².°C/W 0,09 0,05 0,14 0,10 0,10 0,30 

Parois 
horizontales 

flux descendant  � 
m².°C/W 0,17 0,05 0,22 0,17 0,17 0,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACCORD THERMIQUE ENTRE MUR BRIQUE ET OSSATURE BOIS  
 

 

 

 

PARTICULARITÉ DES LAMES D ’AIR 
 

Les lames d’air non ventilées, ayant pour fonction d’isoler thermiquement et dont les valeurs 
des résistances thermiques s’obtiennent dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBJECTIFS DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Flux 
ascendant

Flux 
horizontal

Flux 
descendant

5 0,11 0,11 0,11
7 0,13 0,13 0,13

10 0,15 0,15 0,15
15 0,16 0,17 0,17
25 0,16 0,18 0,19
50 0,16 0,18 0,21
100 0,16 0,18 0,22
300 0,16 0,18 0,23

Les valeurs intermédiaires peuvent être obtenues par 
interpolation linéaire

Résistance thermique R (m².K)/WEpaisseur de 
la lame d'air 

(mm)

Les valeurs correspondent à une température moyenne 
de la lame d'air de 283°K (10°C)
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Tableau A.3 : matériaux de construction-bois 

Matériaux 
Poids volumique moyen 

γ (kN / m3) 

BOIS(voir EN 338 pour les classes de résistance du bois) 

Classe de résistance C 14 
Classe de résistance C 16 
Classe de résistance C 18 
Classe de résistance C 22 
Classe de résistance C 24 
Classe de résistance C 27 
Classe de résistance C 30 
Classe de résistance C 35 
Classe de résistance C 40 
Classe de résistance D 30 
Classe de résistance D 35 
Classe de résistance D 40 
Classe de résistance D 50 
Classe de résistance D 60 
Classe de résistance D 70 
 

Lamellé collé(voir EN 1194pour les classes de résistance du bois) 

Lamellé homogène GL 24h 
Lamellé homogène GL 28h 
Lamellé homogène GL 32h 
Lamellé homogène GL 36h 
Lamellé panaché GL 24c 
Lamellé panaché GL 28c 
Lamellé panaché GL 32c 
Lamellé panaché GL 36c 
 

Contreplaqué 
Résineux 
Bouleau 
Panneaux lamellés et panneaux lattés 
 

Panneaux agglomérés 
Panneaux de particules 
Panneaux de fibragglo 
Parallam, panneaux de lamelles minces orientées (OSB), wafer board 
 

Panneaux de fibres 
Panneaux durs et extra-durs 
Panneaux de fibres de moyenne densité (MDF) 
Panneaux tendres 
 

Divers 
Laine de roche 
Carrelage 
Parquet flottant 

 

3,5 
3,7 
3,8 
4,1 
4,2 
4,5 
4,6 
4,8 
5,0 
6,4 
6,7 
7,0 
7,8 
8,4 
10,8 

 

 

3,7 
4,0 
4,2 
4,4 
3,5 
3,7 
4,0 
4,2 

 

 

5,0 
7,0 
4,5 

 

 

8,0 
12,0 
7,0 

 

 

10,0 
8,0 
4,0 

 

 

0,55 
18,5 
5,6 
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Tableaux de dimensionnement à l'Eurocode 5 

des éléments de plancher (charges de résistance 

et charges de déformation) 

Table 1 – Bois massif ou BMR 

 

– Sur deux appuis  
– Charge totale maximale en daN (G + Q) 
  

Section 
standard Distance entre appuis (mm) 

(à 20 % 
d'humidité) 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 250 3 500 3 750 4 000 4 250 4 500 4 750 5 000 5 500 6 000 

38 100 494 - 329 - 203 ~  130 ~ 90 ~           
38 125 738 - 485 - 336 - 249 - 177 ~ 151 ~ 130 ~ 113 ~        
38 150 1025 - 630 - 430 - 314 - 239 - 210 - 186 - 166 - 148 - 132 -      
50 100 650 -  433 - 268 ~ 171 ~ 119 ~ 101 ~          
50 125 971 - 647 - 486 - 335 ~ 232 ~  171 ~ 149 ~ 131 ~       
50 150 1 020 • 899 - 674 - 516 - 402 ~ 342 ~ 295 ~ 257 ~ 226 ~ 200 ~ 178 ~ 160 ~    
50 175 1 190 • 1 190 • 879 - 659 -  516 -  462 - 416 - 376 - 342 - 312 - 283 -  254 ~ 230 ~ 190 ~  
50 200 1 360 • 1 360 • 1 090 - 812 - 630 - 561 - 503 - 453 - 410 -  372 - 339 - 310 - 283 -  239 - 202 - 
50 225  1 893 - 1 309 - 967 -  744 - 660 - 589 - 527 - 475 - 429 - 388 - 352 - 320 - 267 - 226 - 
63 100 819 - 546 - 337 ~ 216 ~ 150 ~ 128 ~ 110 ~         
63 125 1 224 816 - 612 - 422 ~ 293 ~ 250 ~ 215 ~ 187 ~ 165 ~ 146 ~      
63 150 1 285 • 1 133 - 849 - 680 - 506 ~ 431 ~ 372 ~ 324 ~ 285 ~ 252 ~ 225 ~ 202 ~ 182 ~   
63 175  1 535 - 1 152 - 921 - 763 - 685 ~ 590 ~ 514 ~ 452 ~ 400 ~ 357 ~ 321 ~ 289 ~ 239 ~ 201 ~ 
75 150 1 530 • 1 348 - 1 011 -  809 - 602 ~ 513 ~ 443 ~ 386 ~ 339 ~ 300 ~ 268 ~ 240 ~ 217 ~ 179 ~  
75 175 1 785 • 1785 • 1 371 - 1 097 - 914 - 815 ~ 703 ~ 612 ~ 538 ~ 477 ~ 425 ~ 382 ~ 344 ~ 285 ~ 239 ~ 
75 200  2 040 • 1 791 - 1 432 -  1 194 - 1 102 - 1 023 - 914 ~ 803 ~ 712 ~ 635 ~ 570 ~ 514 ~ 425 ~ 357 ~ 
75 225  2 295 • 2 266 - 1 813 - 1 511 - 1 385 - 1 262 - 1 156 - 1 064 - 983 - 904 ~ 811 ~ 732 ~ 605 ~ 508 ~ 
100 200  2 720 • 2 387 - 1 910 - 1 592 - 1 364 - 1 219 ~ 1 071 ~ 949 ~ 846 ~ 759 ~ 685 ~ 566 ~ 476 ~  
100 225   3 022 - 2 417 - 2 014 - 1 859 - 1 727 - 1 612 - 1 511 - 1 351 ~ 1 205 ~ 1 081 ~ 976 ~ 807 ~ 678 ~ 
100 250   3 401 • 2 984 - 2 487 - 2 296 - 2 132 - 1 990 - 1 865 - 1 755 - 1 653 ~ 1 483 ~ 1 339 ~ 1 106 ~ 930 ~ 
100 300    4 081 • 3 581 - 3 306 - 3 070 - 2 885 - 2 686 - 2 528 - 2 349 - 2 194 - 2 055 - 1 817 - 1 606 ~ 
150 200   3 581 - 2 865 - 2 387 - 2 204 - 2 046 - 1 828 ~ 1 606 ~ 1 423 ~ 1 269 ~ 1 139 ~ 1 028 ~ 850 ~ 7 14 ~ 
150 225    3 626 - 3 022 - 2 789 - 2 590 - 2 417 - 2 266 - 2 026 ~ 1 087 ~ 1 622 ~ 1 464 ~ 1 210 ~ 1 017 ~ 
150 250    4 479 - 3 730 - 3 443 - 3 197 - 2 984 - 2 798 - 2 633 - 2 479 ~ 2 225 ~ 2 008 ~ 1 660 ~ 1 394 ~ 
150 300     5 372 - 4 959 - 4 604 - 4 297 - 4 029 - 3 792 - 3 581 - 3 393 - 3 223 - 2 868  ~ 2 410  ~ 
200 250     4 974 - 4 591 - 4 263 - 3 979 - 3 730 - 3 511 -  3 305 ~ 2 967 ~ 2 677 ~ 2 213 ~ 1 859 ~ 
200 300       6 136 -  5 730 - 5 372 - 5 056 - 4 775 - 4 524 - 4 297 - 3 824 ~ 3 213  ~ 

BMR                 
80 200  2 266 • 2 029 - 1 623 - 1 353 - 1 249 - 1 160 - 1 057 ~ 929 ~ 823 ~ 734 ~ 659 ~ 594 ~ 491 ~ 413 ~ 
80 220  2 493 • 2 455 - 1 964 - 1 637 - 1 511 - 1 403 - 1 310 -  1 216 - 1 095 977 ~ 877 ~ 791 ~ 654 ~ 549 ~ 
80 240  2 719 • 2 719 • 2 338 - 1 948 - 1 798 - 1 663 - 1 525 - 1 405 - 1 300 - 1 207 - 1 125 - 1 027 ~ 849 ~ 713 ~ 
100 200  2 833 2 537 - 2 029 - 1 691 - 1 561 - 1 450 - 1 321 ~ 1 161 ~ 1 029 ~ 917 ~ 823 ~ 743 ~ 614 ~ 516 ~ 
100 220   3 069 - 2 455 - 2 046 - 1 889 - 1 754 - 1 637 - 1 535 - 1 369 ~ 1 221 ~ 1 096 ~ 989 ~ 817 ~ 687 ~ 
100 240   3 399 • 2 922 - 2 435 - 2 248 - 2 087 - 1 948 - 1 826 - 1 719 - 1 585 ~ 1 423 ~ 1 284 ~ 1 061 ~ 892 ~ 
120 200   3 044 - 2 435 - 2 029 - 1 873 - 1 739 - 1 585 ~ 1 393 ~ 1 234 ~ 1 101 ~ 988 ~ 892 ~ 737 ~ 619 ~ 
120 220   3 683 - 2 947 - 2 455 - 2 267 - 2 105 - 1 964 - 1 842 - 1 643 ~ 1 465 ~ 1 315 ~ 1 187 ~ 981 ~ 824 ~ 
120 240    3 507 - 2 922 - 2 697 - 2 505 - 2 338 - 2 192 - 2 063 - 1 902 ~ 1 707 ~ 1 541 ~ 1 273 ~ 1 070 ~ 

 
Elément dimensionnant : déformation : ~ ; contrainte de flexion : - ; cisaillement : • 
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 MRT 1640 MRT 1840 

   

540 €HT 
la journée 

655 €HT 
la journée 
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 MRT 2150 + MRT 2540 + 

  

785 €HT 
la journée 

985 €HT 
la journée 
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