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- Corrigé -

PARTIE CONSTRUCTION, PREPARATION ET TECHNOLOGIE

BAREME
Construction -
* Respect des mesures 2 points

» Ajout des valeurs de couture 1 point

* Reperes de montages 1 point
 Identification des éléments 0,5 point
* Qualité du travalil 1 point

Solutions technologiques

» Section A-A 0,5 point
* Section B-B 0,5 point
» Section C-C 0,5 point
» Section D-D 0,5 point
» Section E-E 0,5 point

Questionnaire de technologie

e Question 1 (0,10 / rep) 1,5 point

* Question 2 0,5 point

* Question 3 0,5 point

* Question 4 4 points
TOTAL

5.5 points

3 points

6.5 points

15 points
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Solutions technologiques

Réaliser le schéma des différentes sections représentées sur le dessin technique dans le tableau

ci-dessous.
En rapport avec le dessin de construction page 4/8.

Section

Schéma

A-A

~

| (N
D-D
E-E
A=
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Questionnaire de technoloqie

1/ Nommer les difrérgntes partie de la piqueuse plate.
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2/ Quels sont les dispositifs de sécurité que doit posséder une piqueuse plate ?
Les dispositifs de sécurité que doit posséder une piqueuse plate sont :

3/ Donner la définition du textile enduit.
Le textile enduit est un matériau souple avec une armure toile ou Jersey ayant subi un apport de.
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4/ Déterminer le coup de revient du produit. Compléter le tableau ci-dessous.

DEVIS DE MATIERE D’OEUVRE

Désignation Réf. Coloris P.U. Qté PHT
Fils onyx 153602 03 blc 82.20€les 6 1 13.70 €
TEP 14935 clémentine | 507 € les 30m 0.80m 13.52 €
14952 Jonquille 507 € les 30m 1.30m 21.97 €
Mousse HR 34 158560 161.50 € la plaque 1500x1100 83.27 €
Tresse coton ecru 23.95 € les 50m 1.5m 0.71 €
Bande auto-agrippante 151865 blanc 68.00 € les 50m 0.30m 041€
Fils de lin 154591 ecru 82 € les 10 bobines 1 8.20 €
/Z/ Total HT 141.78 €
./lﬂ//ﬁ [E TVA 20% 28.36 €
—~ @[ ,\D // @V Prix TTC | 170.14€
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