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EP1 – Analyse d’une situation professionnelle 
Durée épreuve : 3 h 1806-CAP CM EP1 

Coefficient épreuve : 4 S 1/5 

Épreuve EP1 - Unité UP1 
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Conditions de 
réalisation Travail demandé (espace réponses) Critères 

d’évaluation Points 

Dossier 
technique et 
connaissances 
personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. APPROPRIATION DU CHANTIER 
1.1. Quel est le type du pavillon (T1, T2, T3…) ?  

¤ T5 bis (une grande pièce est décomposée en salon et salle à manger) ou T6  .......................  

Pourquoi deux surfaces sont-elles indiquées dans les pièces de l’étage ? Justifier la réponse.   

¤ Sont données la surface habitable (partie de la pièce dont la hauteur est ≥ 1,80 m hors 

emprise de cage d’escalier…) et la surface utile  .............................................................................  

1.2. Nommer la pièce éclairée par les ouvertures et l’orientation de celles-ci : 
 
 

 

1.3. Proposer un lieu de stockage pour les matériels et les matériaux sur ce chantier. 
Justifier la réponse. 
¤ Le garage dont le sol est en béton. Les matériels et les matériaux seront à l’abri des intem-

péries, de l’humidité, mais également du vol. Ils ne sont pas dans la zone de travail. De ce 

fait, ils risquent moins de détériorations et ne gênent pas l’exécution des travaux. ...................  

1.4. Calculer le nombre de sacs de 25 kg qu’il est possible de transporter dans le véhicule utili-
taire. 
Calcul : 1125,00 / 25 soit 45 sacs. ...........................................................................................................  

 NOTE DE LA PARTIE 1  
2. TRAVAIL EN TERRASSE 

2.1. Donner la nature du support. 
¤ Dalle béton armée sur terre-plein  .....................................................................................................  

Indiquer la différence de niveau entre le support brut de la terrasse et le plancher brut du 

séjour. Écrire les calculs : 20 cm – 5 cm =15 cm ..................................................................................  

2.2. Lister les risques de l’eau de pluie sur l’utilisation d’une terrasse et sur la tenue dans le temps 
du carrelage : 
¤ Risque de glissance à la marche  ......................................................................................................  

¤ Risque de décollement par infiltration  .............................................................................................  

¤ Risque de détérioration du revêtement due à la gélivité  ............................................................  

Lister les solutions données par le descriptif (préciser les caractéristiques si elles sont données) : 

¤ La pente de la forme vers le drain (1,5 cm/m)  ...............................................................................  

¤ La résistance à la glissance du carrelage (R11)  .............................................................................  

¤ La nature du mortier-colle (C2)  .........................................................................................................  

¤ La nature de l’enduit de sol  ...............................................................................................................  

¤ La nature des joints inter-carreaux de 5 mm (souples et hydrofuges)  ........................................  

¤ Le traitement périphérique de la jonction plinthes/façade (mastic sanitaire 25 E) .................  

¤ Le profilé périphérique en bord libre donnant sur drain  ...............................................................  

¤ La non gélivité du carrelage (Indice d’absorption d’eau B1a) ...................................................   

2.3. Comparer le classement UPEC du carrelage avec les exigences normatives. 
Classement du revêtement livré : U4 P3 E3 C3 ..........  De la terrasse : E3 P3 E3 C2 ..................  

Est-il conforme ? Oui car tous les indices du classement du carrelage sont ≥ aux indices exi-

gés par le classement UPEC des locaux pour la terrasse ..................................................................  

2.4. Réaliser l’enduit de sol. 
Travaux préalables : grattage, brossage, dépoussiérages et application d’un primaire d’ac-

crochage ...................................................................................................................................................  

Quelle précaution, lors de la préparation de l’enduit de sol, doit-on respecter pour garder 

son caractère auto-lissant ? 

¤ Respect de la proportion eau/poudre, d’où l’intérêt de préparer par sac entier  ..................  

Indiquer les EPI nécessaires lors de la préparation de l’enduit. 
¤ Gants, paire de lunettes, vêtements professionnels et masque antipoussière  .........................  

 
 
 
 
 
 

Des réponses 
exactes. 
 
 
 
 
Des réponses 
exactes. 
 

 
 
 
Un choix cohé-
rent et justifié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des réponses 
exactes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/3 risques listés. 
5 solutions au 
moins listées 
avec les carac-
téristiques préci-
sées s’il y a lieu. 
 
 
 
 
Une réponse 
exacte. 
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/10 
 
 
 
 
 

/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velux 1 Velux 2 Velux 3 Fenêtre 4 Fenêtre 5 

Chambre 3 - Sud Bains - Nord Chambre 1 - Séjour - Nord Chambre 4 - Est 
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Conditions de 
réalisation Travail demandé (espace réponses) Critères 

d’évaluation Points 

Dossier 
technique et 
connaissances 
personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir l’enduit de sol parmi ceux à dispo-
sition sur le chantier. Cocher ci-contre. 
Justifier la réponse (voir DT page 4/7) : 
¤ C’est le seul qui convient à l’extérieur .....  

 ............................................................................  

Pour une consommation de 1,5 kg/mm/m², 
calculer la quantité nécessaire de produit : 

¤ 1,5 x 3 x 30,02 = 135,09 Kg ............................  

Calculer le nombre de sacs : 

¤ 135,09 / 25 = 5,40 = 6 sacs par excès ........  
 

2.5. Poser le carrelage. 
Quelle est la classification additionnelle exigée par le descriptif pour le mortier-colle en ter-

rasse ? C2  ...................................................................................................................................................     

Justifier cette exigence : le classement C2 est obligatoire en extérieur .......  

Le mortier-colle prévu est le « Weber.col Terrasse ». Répond-il à cette exi-

gence ? Justifier la réponse : oui car il est classé C2, l’indice E signifiant que 

le temps de travail est allongé (4 heures) ...........................................................  

Donner les caractéristiques apportées par sa texture fibrée (voir dossier 

technique) : Souplesse et résistance à la fissuration  ........................................  

Quelle est la surface d’un carreau ? 40 x 40 soit 16 000 cm²  ............................................................  

Donner le mode de pose et la consommation pour un m² : double encollage – 8 kg/m² .........  

Calculer la quantité de mortier-colle nécessaire : 30,02 x 8 = 240,16 kg  ........................................  

Calculer le nombre de sacs de mortier-colle : 240,16 / 25 = 9,60 soit 9 sacs  .................................   

Décrire les spatules à utiliser :  spatule crantée (dents carrées de 8 x 10 x 20 mm) pour le sol 

et spatule lisse pour le dos du carreau  .................................................................................................  

2.6. Traiter la périphérie du tapis au droit du drainage. 
Choisir le profilé parmi ceux à disposition 
sur le chantier. Cocher ci-contre. 
Justifier la réponse : 
¤ C’est le seul qui possède un larmier évi-

tant le ruissellement de l’eau de pluie sur le 

bord vertical de la terrasse ............................  

2.7. Traiter le joint entre la plinthe et le mur. 
Quelle est la règle à respecter lors de la pose du carreau le long de la façade ? 

¤ Laisser un jeu de 3 mm libre de tout mortier-colle  ..........................................................................  

Expliquer comment réaliser l’étanchéité :  

¤ Après le pose des plinthes et la réalisation des joints inter-carreaux sur les plinthes et des 

carreaux, réaliser un « bourrage » entre la plinthe et les carreaux du sol à la pompe avec un 

mastic sanitaire 25 E conservant son élasticité dans le temps  ........................................................  

2.8. Réaliser les joints inter-carreaux. 
Choisir le joint le plus adapté parmi ceux à dispo-
sition sur le chantier. Cocher ci-contre. 
Justifier la réponse (voir DT page 4/7) : 
¤ Le 2 joints sont utilisables à l’extérieur, mais le 

Werber.joint flex a une souplesse qui lui confère 

une meilleure résistance à la fissuration, donc une 

meilleure protection à l’infiltration de l’eau de 

pluie ...............................................................................  

Calculer la quantité de joint nécessaire ; 

¤ 30,02 x 0,400 = 12,00 kg............................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des réponses 
exactes. 
Un choix correct 
et justifié. 
Des calculs 
exacts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des réponses 
exactes et justi-
fiées. 
Un calcul exact. 
Un nombre en-
tier arrondi par 
excès. 
Un choix correct 
des outils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un choix correct 
et justifié. 
 
 
 
 
 
 
 

La technique est 
correcte et ex-
plicitée. 

 

 

 

 

 

 

 
Un choix correct 
et justifié. 
Des calculs 
exacts. 
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Conditions de 
réalisation Travail demandé (espace réponses) Critères 

d’évaluation Points 

Dossier 
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connaissances 
personnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Implanter les carreaux de la terrasse 
Le tapis de la terrasse est posé parallèle à l’un des côtés, recherche une certaine symétrie 
et minimise les « petites bandes ». 
Échelle 1:50. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTE DE LA PARTIE 2 
3. TRAVAIL DANS LE SEJOUR ET LA SALLE A MANGER 

3.1. Réceptionner les carreaux. 

Quelles caractéristiques présentent un carreau rectifié ? ses dimensions sont précises, ses 

bords rectilignes forment des angles droits  ........................................................................................................................  

Que permet cette particularité de fabrication ? 

¤ Une réduction de la largeur des joints (≥ 3 mm) ..............................................................................  

Donner la surface à partir de laquelle un carreau est un grand format ? > 3600 cm²  ..............  

Le titre de l’extrait du Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution (voir dossier tech-

nique) associe aux carreaux de grand format les carreaux oblongs. Donner un exemple de 

carreaux oblongs : les carreaux représentant des lames de parquet (1,20 x 0,08) .....................  

3.2. Contrôler le support. 
Quelles sont les exigences concernant la planéité du support : flèche � 3 mm sous une règle 

de 2 m et ��1 mm sous une règle de 0,20 cm  ..................................................................................  

Pourquoi un enduit de sol n’est-il pas utile ?  

¤ Ces exigences sont celles exigées pour la chape liquide .....................  

Pourquoi le respect de la planéité est-il impératif ? Le carrelage est un 

matériau rigide et ses grandes dimensions risquent de le faire se briser 

ou de ne pas permettre un collage sur la totalité de sa surface  ...........  

3.3. Poser le carrelage.  
Le mortier-colle à disposition est le « 5073 Fluide 2S ». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le respect des 
consignes et de 
l’échelle. 
Un dessin exploi-
table. 
Une implanta-
tion correcte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des réponses 
exactes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des réponses 
exactes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8 
 

/48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4 
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Une proposition.
A l’initiative du correc-
teur. 
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Conditions de 
réalisation Travail demandé (espace réponses) Critères 

d’évaluation Points 

Dossier 
technique et 
connaissances 
personnelles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste quelques sacs de « Weber.col Terrasse ». Peuvent-ils être utilisés ? Justifier la réponse. 

¤ Il est classé CE mais n’a pas la performance additionnelle S1-S2 (déformabilité et grande 

déformabilité) ............................................................................................................................................  

Quel est l’intérêt d’une colle fluide pour ce chantier ? La pose en simple encollage facilite la 

mise en œuvre des carreaux dont la masse est de 18 kg  ...............................................................  

Comment assurer un dépôt de 7 Kg de colle par m² sur la totalité du chantier ? Utiliser une 

spatule 8 x 10 x 20 ou demi-lune�� 20 mm  ........................................................................................  

Comment peut-on positionner et poser les carreaux dans le cadre de la PRAP ? 

¤ Travailler à 2 personnes  .......................................................................................................................  

¤ Utiliser des ventouses  ...........................................................................................................................  

Représenter l’implantation des carreaux (échelle 1:50) : 
 
 
 
 

 NOTE DE LA PARTIE 3 

4. TRAVAIL DANS LA SALLE DE BAINS 
4.1. Contrôler le support. 

Comment vérifier que les plaques de plâtre sont conformes aux exigences du référentiel ? 
¤ Par la couleur qui doit être verte  .......................................................................................................  

Que prévoit le descriptif au droit de la baignoire et du bac à douche ? 

¤ L’application d’un SEPC (Système de Protection à l’eau sous Carrelage) ................................  

4.2. Organiser chronologiquement les opérations pour réaliser cet ouvrage.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Le collage à l’adhésif est-il permis directement : 

4.3. Poser les carreaux de faïence. 
Choisir un matériau permettant de réaliser le collage des carreaux de faïence. Cocher ci-
contre. Justifer la réponse. 

¤ Sur une plaque hydrofugée, seul l’adhésif de classification D2 peut être posé sans primaire 

(hors zone d’emprise bac à douche/baignoire) ou sur un SPEC (zone d’emprise bac à 

douche/baignoire)  .................................................................................................................................  

 
Que signifie les sigles : 

E : temps ouvert allongé ........................................  

T : glissement limité lors de la pose .......................  
 ...................................................................................  

 
 
 

 NOTE DE LA PARTIE 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des réponses 
exactes. 
Le respect de 
l’échelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des réponses 
exactes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des opérations 
ordonnées chro-
nologiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un choix correct 
et justifié. 
Des réponses 
exactes. 
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/4 
 

/9 

 

N° Opérations 

6 Laisser sécher hors poisse 

8 Laisser sécher hors poisse 

10 Laisser sécher et durcir 

4 Maroufler la bande 

5 Poser les autres bandes mur/mur et mur/sol 

2 Appliquer la résine dans un angle mur/mur ou mur/sol 

1 Gratter et épousseter 

11 Poser les carreaux 

7 Appliquer une couche de résine sur la surface à traiter 

9 Appliquer une couche de résine sur la surface à traiter 

3 Découper une bande de toile non tissée 

   

WEBER.fix premium 
Adhésif pour  

carrelage D2 ET 

WEBER.fix primo 
Adhésif pour  

carrelage D1 ET 

Mortier-colle à adhé-
rence améliorée pour 

carrelage C2 E 
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