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PARTIE 1 : « PRESENTATION SUPPORT » 
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EXTRAIT DU CCTP 

 

PARTIE ELECTRICITE : 

Puissance de l’alarme incendie : 60 W 

Puissance de l’alarme intrusion : 200 W 

Puissance des Centrales de Traitement de l’Air : 2 x 500 W 

25 Blocs Autonome d’Eclairage de Sécurité  (BAES) d’une puissance unitaire de 1 W 

Puissance totale de l’éclairage : 2460 W 

Puissance de l’alarme technique : 200 W 

 

PARTIE CESC : 

Type de capteur : Dietrisol pro C 250 V 

Nombre de capteurs: 6 

Volume du ballon ECS solaire : 1000 litres 

Diamètre du tube cuivre du circuit solaire primaire : 22 x 1 mm 

Pression de vaporisation : 120°c 

Pourcentage d’antigel dans l’installation : 40% 

Pression soupape de sécurité : 6 bars 

 
 
Horaires des cours : 8h à 12h et 13h à 17h 

Cours de sport par tranches de 2h.  

Nombre de cours par jour : 4 

Nombre de douches estimées par cours : 8 

Sport pratiqué: rugby ou football durant 1 cours par jour. 

 
 
 
 
 

 
 
ETANCHEITE A L’AIR : 
 
La construction devra être conforme aux exigences thermiques par rapport à la RT 2012. 
L’étude thermique réalisée par le B.E.T. CLEAN ENERGY pour le bâtiment projeté est jointe au 
dossier de consultation des entreprises. 
De ce fait l’ensemble des entreprises devront réaliser leurs travaux de façon à respecter les critères 
de perméabilité. 
Des essais d’infiltrométrie seront effectués en cours de chantier. 
Tout ouvrage non conforme sera repris sans restriction par les entreprises concernées pour 
atteindre l’objectif thermique attendu. 
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ETANCHEITE DES TERRASSES INACCESSIBLES : 
 
Etanchéité inversée en bicouche élastomère avec protection gravillons : 
- Elément porteur en maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12) 
- Pente 5 % 
- Isolation Thermique 
- Protection lourde meuble par gravillons 
 
Etanchéité bicouche élastomère : 
Le complexe d’étanchéité sera constitué de : 
- Un écran d’indépendance. 
- 1ère couche par une chape de bitume élastomère SBS. 
- 2ème couche par une chape de bitume élastomère SBS. 
 
Isolation thermique : 
Isolation thermique réalisée par : 
- Panneaux  en mousse polyuréthane de 130 mm d’épaisseur : (R > 6 m²°C/W) suivant étude 
thermique. L’isolant devra bénéficier d’un  Avis Technique. 
Déformation inférieure à 5 %, sous charge de 20 kPa (2 T/m 2) maintenue pendant 2 jours à la 
température de 80°C si revêtement apparent ou à 60°C si protection lourde. 
 
Protection d’étanchéité : 
- La protection lourde meuble est constituée par une couche de granulats courants, roulés ou 
concassés, de 4 cm d'épaisseur minimale, de granularité comprise entre 5 mm et une dimension au 
plus égale au 2/3 de l’épaisseur de la protection, conformément à la norme NF P 84-204 (DTU 
43-1). 
 
Etanchéité des relevés : 
Mise en œuvre, y compris fourniture, d’un complexe d’étanchéité constitué par : 
- Une couche d’enduit d’Imprégnation à Froid (E.I.F), 
- Un bitume élastomère à armature polyester sur toute la hauteur des reliefs avec talon de 0.10 m en 
partie horizontale soudé ou collé, 
- Un bitume élastomère auto-protégé soudé, avec talon de 0.15 m en partie horizontale, 
autoprotection alu étanchéité bicouche élastomère avec autoprotection par feuilles Alu TV 50. 
 
Protection des relevés : 
Bande rive à ourlet : 
- Bande de rive à ourlet en aluminium formant goutte d’eau en périphérie des acrotères en béton. 
 
Couvertines : 
- Fourniture et mise en place de couvertines en tôle d’aluminium brut, y compris double cordons de 
mastics. 
 
LOCALISATION : 
Ensemble des toitures terrasses inaccessibles, suivant plans. 
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ETUDE RT 2012 DE LA SALLE DE SPORTS 
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PARTIE 2 : « DOCUMENTATIONS TECHNIQUES ET RESSOURCES» 
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CALCUL DE L’ECARTEMENT MINIMUM ENTRE 2 RANGEES DE MODULES 
 
 
Il est nécessaire de respecter la distance « EF » entre les rangées de modules photovoltaïques pour 
éviter les ombres portées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour déterminer l’angle αmin (hauteur angulaire du soleil pour le cas le plus défavorable), on utilise 
la formule suivante : 
 

αmin = 90° - ( 23° + latitude du lieu ) 
 

TABLEAU DES FACTEURS DE CORRECTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

αmin 25° 
C 

E F 
Largeur de la 

ConSole retenue 
égale à 94 cm 
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CARTE DE L’ENERGIE SOLAIRE EN kWh/kWc/an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zone 1 Moins de 860 kWh / kWc installés 
Zone 2 De 860 à 952 kWh / kWc installés 
Zone 3 De 952 à 1051 kWh / kWc installés 
Zone 4 De 1051 à 1143 kWh / kWc installés 
Zone 5 De 1143 à 1240 kWh / kWc installés 
Zone 6 Plus de 1240 kWh / kWc installés 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
PAC VRF
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Tableau des consommations : 

Type d’établissement Consommation d’eau à 60 °C 

Ecole 5 litres / jour / élève 

Internat 30 litres / jour / personne 

Camping 60 litres / jour / emplacement 

Bureau 5 litres / jour / personne 

Gymnase 

27 litres / jour / personne 

Attention : prévoir 50 % 
supplémentaires dans le cas de 

football et de rugby 

 

 Pression de service = Hauteur de l’installation + pression de vaporisation 

Rappel : 10 mce = 1bar 
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Mauvaise purge  <  0,3 à 1 m / s  <  bruit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Détermination du diamètre: 

1,
8 

m
 

Hauteur du capteur, du bas du socle jusqu’en haut 
du capteur : 

Avec : 

Φ = diamètre en m 

Qv = débit volumique en m3 / s 

V = vitesse en m / s 

π 

Schéma hydraulique De Dietrich 

(m) 
(m³/s) 

(m/s) 
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  PLANNING DU CHANTIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  PLANNING DE L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE 
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Fiche pratique pour la pose des panneaux solaires 
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